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Blister Sandbettmatten - Stallneubau mit Spaltboden
Querschnittskizze der empfohlenen Tiefboxgestaltung fiir den Betonbauer
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Tiefboxplatte ideal ise2
‘% calerweise 2% (ca. 40 mm) zum Kopflasten steigend .S'p altbodenebene
Betonplatte fiir guten Schraubensitz idealerweise mindestens 7 an stark ab der Kotstufe l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ’ ‘ ‘ I I ’ ‘ ‘ ‘ I ’ ‘ ‘ ‘
Erforderliche Lichtes Innenmass der Tiefboxmulde 1780 mm
Sandbarriere am . By :
Kopfkasten Gesamtlinge mit Kotstufe Aussenmass bis Kopfkasten 1900 mm
als Betonblock
oder Kantholz

Blister Sandbettmatten - Stallneubau mit Schieberanlage
Querschnittskizze der empfohlenen Tiefboxgestaltung fiir den Betonbauer
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- Tiefboxplatte ideal ise 29

8 ealerweise 2% (ca. 40 mm) zum Kop fkasten steigend

Betonp latte fiir guten Schraubensitz idealerweise mindestens 7 cm stark ab der Kotstufe Schieberebene
Erforderliche Lichtes Innenmass der Tiefboxmulde 1780 mm
Sandbarriere am .. . p
Kopfasten Gesamtlinge mit Kotstufe Aussenmass bis Kopfkasten 1900 mm
als Betonblock

oder Kantholz



