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Pferdeuntersuchungsstand – freistehend 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

        

Stabile Stahl-Konstruktion mit Boden, versetzbar, transportierbar 

 
Länge: 2,0 m (Außen) Breite: 1,0 m (Außen) Höhe: 1,35 m (mit Boden) 

Bestehend aus zwei Seitenteilen, einer Brustklappe und einer Hintertür. Die Seitenteile werden aus einem 
Rundrohr aus dickwandigem Stahl gefertigt und sind zur Hälfte mit Bongossi-Hartholzbohlen im Stahlrahmen 

gefüllt. Hintertür und Brustklappe haben einen Stahlrahmen gefüllt mit Bongossi-Hartholzbohlen. Die Hintertür 
hat oberhalb einen teilflexiblen Gummibogen Der komplette Stand hat einen Bodenrahmen, gefüllt mit 

Weichholz-Holzbohlen und einer Auflage aus 4 mm Gummi, Oberfläche Hammerschlagprofil für hohe 
Trittsicherheit – vollflächig verklebt, UV-stabilisiert. 

Alle Stahlteile des Rahmens sind feuerverzinkt 

 
Neben unserem Standardmodell fertigen wir auch auf Ihren Verwendungszweck abgestimmte Ausführungen. 

 

Preis: 2500,- €/St. (Netto 2100,84 €/St.) ab Karlshöfen 
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Weitere Informationen:  

Maße: 
- Boden: 2,0 x 1,0 m (L x B); Höhe: ca. 50 mm 

- Aufbau: ca. 1,30 m Höhe 

- Gesamthöhe: ca. 1,35 m 

- Lichtes Maß zwischen den Rohren: ca. 82 cm 

- Lichtes Maß zwischen den Seitenwänden: ca. 86 cm 

- Lichtes Maß zwischen den Türen: ca. 1,89 m 

- Hintertür: Wahlweise ca.0,75 m Höhe oder 1,04 m Höhe (bei Bestellung angeben) 

 

Bemerkung: 
- Stahlrahmen am Boden plus U-Eisen mit Nadelholzbohlen, darauf gewebeverstärktes Gummi, 

Stärke 4mm aus Neugummi, UV-beständig, vollflächig verklebt 

- Außenrohre: 3“ 

- Wände mit U-Eisenrahmen und Bongossi-Holz-Füllung 

- 2 Anbinderinge vorn 

- Verschluss: Hebel, gebogen mit seitlicher Schiebesicherung 

- Hintertür: oberhalb Gummibogen aus gewebeverstärktem Gummi, Stärke 8 mm aus 

Neugummi, UV-beständig, verschraubt, Hutmuttern 

- Scharniere mit einstellbaren Augenschrauben 

- Das lichte Maß zwischen den Türen kann durch kundenseitige Einschübe in 2 aufgeschweißten 

Ringen um bis zu ca. 22 cm verringert werden 

- Optionales Zubehör: Ablagefläche für Tierarzt, auf Seitenwand aufsetzbar (Mehrpreis: 180,- 

Euro inkl. MwSt = 151,26 Euro Netto) 

 

      
 

   


