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JOURDAIN, WELTWEIT 
FÜHRENDES UNTERNEHMEN FÜR 
STALLEINRICHTUNGEN

JOURDAIN STEHT FÜR DYNAMIK:

WILLKOMMEN UNSER TEAM 
IST FÜR SIE DA!

Jourdain strebt an, so nah wie möglich an den Bedürfnissen seiner 
Kunden zu sein und den Händlern und Landwirten Produkte und 
Kundenservice von höchster Qualität anzubieten.

Innovation und Überarbeitung der Produktpalette sind entscheidend 
für die Entwicklung der Firma JOURDAIN, sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene.

Bei JOURDAIN werden alle Schritte permanent hinterfragt und 
verbessert: Konzeption, Produktion, Vertrieb sowie Versand der 
Produkte. Unser Dank gilt unseren 220 Mitarbeitern, die hochwertige 
Produkte „Made in France“ produzieren.

Unsere starke Präsenz auf den ausländischen Märkten bestätigt 
unseren Anspruch, als Hersteller von Stalleinrichtungen weltweit 
anerkannt zu sein.

JOURDAIN ist für seine Innovationsfähigkeit, die Qualität und 
Haltbarkeit seiner Produkte bekannt. Wir verpflichten uns auch 
weiterhin für diese Werte.

Dominique und Didier JOURDAIN

220 
QUALIFIZIERTE MITARBEITER,  
DIE SICH FÜR HÖCHSTE  
QUALITÄT EINSETZEN

180 
TONNEN VERSAND PRO TAG  
BESTÄTIGT DIE DYNAMIK VON JOURDAIN

 MEHR ALS 75
PATENTE  
SEIT 1964 IN DEN BEREICHEN  
DESIGN UND INNOVATION

NEUE PRODUKTE
IN UNSEREN VERSCHIEDENEN  
KATALOGEN ZU ENTDECKEN

JOURDAIN
DIE GANZE GESCHICHTE

UBER 8.000  M2 
WERKSTATTFLÄCHE IM JAHR 2020 
BEI EINER GEBÄUDE-GESAMTFLÄCHE VON 
88.000 M2 + 11 NEUE ROBOTER

www.jourdain-group.com

https://youtu.be/6KKaSZHvq6M
https://www.jourdain-group.com/
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1/2 KORRAL

IM UHRZEIGERSINN  
AUF PLATTE

Doppelter Drehpfosten

CO3152

5P  oder 6P

A2

A2

2P

2LP

A2

A2

2P

D
Pferchabtrennung, 

verblecht, verstellbar 
2,50/3 m V2

B
Pferchabtrennung,  
verblecht, verstellbar  
1,50/2 m V2

2P

2P

1P

2 
m

G
Matte für den Mannschlupf

G
Matte für den  
Mannschlupf

1/2 CORRAL
FÜR FANGANLAGE AUF PLATTE
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1/2 KORRAL FÜR FANGANLAGE  
AUF PLATTE
DER 1/2 KORRAL FÜR FANGANLAGE AUF PLATTE TREIBT DIE TIERE MIT HILFE DER BEWEGUNGEN EINER DREHENDEN, VERBLECHTEN ABTRENNUNG voran 
und ermöglicht dem Züchter somit sicheres Arbeiten. Robustes und geräuscharmes System. Der 1/2 KORRAL lässt sich ganz einfach auf eine vollkommen ebene 
Betonplatte installieren. Ein hochwertiger Betonboden kann die Stoßkraft der Tiere an den Fußplatten abfangen. Bitte denken Sie daran, dass für den Durchgangsbereich 
der Tiere ein Betonuntergrund mit einer strukturierten Oberfläche benötigt wird, um Ausrutschen zu verhindern. Dübel für Befestigung im Boden nicht im Lieferumfang 
enthalten. Wir empfehlen eine mindestens 20 cm dicke Betonplatte mit einer Widerstandsfähigkeit von C25/30 MPA. Verwenden Sie mindestens 4 Dübel M12 L160 
pro Pfosten. BITTE BENUTZEN SIE DIE PFOSTEN FÜR FANGGITTER. NACKTE PFOSTEN AUF PLATTE UND MIT HALTERN SIND NICHT GEEIGNET.

1/2 KORRAL FÜR FANGANLAGE, KOMPLETT
CO3151 1/2 KORRAL für Fanganlage, komplett gegen Uhrzeigersinn auf Platte V2 960 kg
CO3152 1/2 KORRAL für Fanganlage, komplett im Uhrzeigersinn auf Platte V2 960 kg

BEINHALTET:
 �4 gebogene Elemente für KORRAL gegen Uhrzeigersinn komplett V2 A1  
oder 4 gebogene Elemente für KORRAL im Uhrzeigersinn komplett V2 A2
 �1 Pferchabtrennung, verblecht, verstellbar 1,50/2 m V2 B
 �1 Pferchabtrennung, verstellbar 2,50/3 m V2 D
 �1 Pfosten für Fanganlage 1D KLEEBLATT, auf Platte, lang. 2 m V2 1P
 �4 Pfosten für Fanganlage 2D KLEEBLATT, auf Platte, lang. 2 m V2 2P

 �1 Pfosten für Fanganlage 2DL KLEEBLATT, auf Platte, lang. 2 m V2 2LP
 �1 doppelter Drehpfosten 5P  gegen Uhrzeigersinn auf Platte V2 oder  
1 Doppelter Drehpfosten 6P  im Uhrzeigersinn auf Platte V2
 �1 Satz Verstrebungen für KORRAL
 �1 Matte für den Mannschlupf G

DETAILLIERTE TEILELISTE
Markierung

A1 CO3111 Gebogenes Element für KORRAL gegen Uhrzeigersinn komplett V2 100 kg

A2 CO3112 Gebogenes Element für KORRAL im Uhrzeigersinn komplett V2 100 kg

B CO3117 Pferchabtrennung, verblecht, verstellbar 1,50/2 m V2 77 kg

D CO3119 Pferchabtrennung, verblecht, verstellbar 2,50/3 m V2 107,5 kg

1P CO9931 Pfosten für Fanganlage 1D KLEEBLATT, auf Platte, lang. 2 m V2 26 kg

2P CO9932 Pfosten für Fanganlage 2D KLEEBLATT, auf Platte, lang. 2 m V2 27 kg

2LP CO9935 Pfosten für Fanganlage 2DL KLEEBLATT, auf Platte, lang. 2 m V2 27 kg

5P CO9909 Doppelter Drehpfosten gegen Uhrzeigersinn auf Platte V2 74,5 kg

6P CO9910 Doppelter Drehpfosten im Uhrzeigersinn auf Platte V2 74,5 kg

CO9991 Satz Verstrebungen für KORRAL 138,5 kg
G C09951 Matte für den Mannschlupf 2,6 kg

ZU BEACHTEN
Die Pfosten für den 1/2 
KORRAL auf Platte sind 2 m 
lang und verfügen über einen 
Schweißflansch, an denen die 
Abstandsstangen befestigt werden 
können.

ACHTUNG! 
Um Schäden an der Verzinkung und das Rosten des Stahls bei längerem Kontakt mit aggressiven 
Produkten wie Silage, Mist oder Gülle zu reduzieren, empfiehlt sich die Verwendung einer 
Industrielackierung. Hierbei sollte vor dem regelmäßigen Auftragen der Epoxidfarbe eine Grundierung 
zur besseren Haftung auf verzinkten Oberflächen aufgestrichen werden. Auch die Verträglichkeit 
der Farbe für die Tiere ist im Vorfeld zu überprüfen. Sie wird auf folgende Elemente aufgetragen: 
Pfostenstützen, den unteren Teil von Abtrennungen und Trennbügeln, Bugrohre, Träger usw. 

Bitte beachten Sie den Montageplan des KORRAL.

!
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KURZE  

SCHIKANE / 
RÜCKLAUFSPERRE 
AUF PLATTE

CO3156

2P

2P

B

B

2P

F

1P 7P  oder 8P

E

F

1P

Riegelhalter einfach 
SURLOCK® Ø 102 mm 

KURZE

SCHIKANE/
RÜCKLAUFSPERRE AUF PLATTE
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KURZE SCHIKANE / RÜCKLAUFSPERRE  
AUF PLATTE
MIT HILFE DER SCHIKANE KÖNNEN DIE TIERE ENTWEDER ZUM KORRIDOR ODER ZU EINEM ANDEREN AUSGANG geleitet werden, der zum Beispiel zu 
einer Verladestelle führt. Die Schikane verhindert, dass die in den Korridor geschleusten Tiere zurücklaufen können. Die kurze Schikane ist mit einem doppelten 
Anti-Rücklaufpfosten ausgestattet, wobei dessen Montage einen Durchgang für eine Person zwischen dem 1/2 Korral und der Schikane offen lässt. Die kurze 
Schikane / Rücklaufsperre auf Platte kann einfach auf eine vollkommen ebene Betonplatte installiert werden. Ein hochwertiger Betonboden kann die Stoß-
kraft der Tiere an den Fußplatten abfangen. Bitte denken Sie daran, dass für den Durchgangsbereich der Tiere ein Betonuntergrund mit einer strukturierten 
Oberfläche benötigt wird, um Ausrutschen zu verhindern. Dübel für Befestigung im Boden nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen eine mindestens 
20 cm dicke Betonplatte mit einer Widerstandsfähigkeit von C25/30 MPA. Verwenden Sie mindestens 4 Dübel M12 L160 pro Pfosten. BITTE BENUTZEN SIE 
DIE PFOSTEN FÜR FANGGITTER. NACKTE PFOSTEN AUF PLATTE UND MIT HALTERN SIND NICHT GEEIGNET.

CO3156 Kurze Schikane / Rücklaufsperre gegen Uhrzeigersinn auf Platte 493 kg
CO3157 Kurze Schikane / Rücklaufsperre im Uhrzeigersinn auf Platte 493 kg

BEINHALTET:
 �1 feste verblechte Tür, lang. 0,88 m V2 E
 �2 feste verblechte Türen, lang. 1,30 m V2 F
 �2 Pferchabtrennungen, verblecht, verstellbar. 1,50/2 m V2 B
 �3 Pfosten für Fanganlage 2D KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 2P
 �2 Pfosten für Fanganlage 1D KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 1P

 �1 doppelter Pfosten 7P  Rücklaufsperre gegen Uhrzeigersinn auf Platte V2 
oder 1 doppelter Pfosten 8P Rücklaufsperre im Uhrzeigersinn auf Platte V2
 �4 Riegelhalter einfach SURLOCK® Ø 102 mm - PATENTIERT
 �1 Satz Verstrebungen für kurze Schikane / Rücklaufsperre

DETAILLIERTE TEILELISTE
Markierung

B CO3117 Pferchabtrennung, verblecht, verstellbar. 1,50/2 m V2 77 kg

E CO3122 Feste verblechte Tür, lang. 0,88 m V2 33 kg

F CO3123 Feste verblechte Tür, lang. 1,30 m V2 46 kg

1P CO9931 Pfosten für Fanganlage 1D KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 26 kg

2P CO9932 Pfosten für Fanganlage 2D KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 27 kg

7P CO9927 Doppelter Anti-Rücklaufpfosten gegen Uhrzeigersinn auf Platte V2 50,5 kg

8P CO9928 Doppelter Anti-Rücklaufpfosten im Uhrzeigersinn auf Platte V2 50,5 kg

FE3153 Riegelhalter einfach SURLOCK® Ø 102 mm - PATENTIERT 2,5 kg

CO9992 Satz Verstrebungen für kurze Schikane / Rücklaufsperre 20,1 kg

8P

1,75 m Mitte / Mitte Pfosten

7P

ACHTUNG! 
Bitte beachten Sie den Montageplan des KORRAL.

!
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KORRIDOR  

5 M,  
AUF PLATTE

CO3160

Einklappbares 
Trittbrett, 2 m

Einklappbares 
Trittbrett, 3 m

Abtrennung,  
verblecht, 3 m lang,  

mit aufklappbarem Rohr 
PATENTIERT

Abtrennung,  
verblecht, 2 m lang,  

mit aufklappbarem Rohr
PATENTIERT

S

T

R

R

S

U

V

2P

PATENTIERT

FESTER

KORRIDOR
AUF PLATTE
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FESTER KORRIDOR  
AUF PLATTE
MIT HILFE DES FESTEN VERBLECHTEN KORRIDORS KÖNNEN DIE TIERE SICHER GEFÜHRT WERDEN. Er muss in der gewünschten Breite montiert 
werden. Der feste Korridor wird mit einem Trittbrett geliefert, das an einer Seite des Korridors installiert ist. Mit Hilfe der Trittbretter und der einklappbaren 
Rohrvorrichtung hat der Züchter von oben einen freien und sicheren Zugriff auf die Tiere. Die einklappbare Rohrvorrichtung kann durch schnelles 
Betätigen von zwei Griffen, die nach Innen umzulegen sind, entriegelt werden. Die Rohrvorrichtung kann mit Hilfe von zwei AUTOLOCK-Schließsystemen 
schnell geöffnet und verriegelt werden. Patentiertes System. Der feste Korridor auf Platte kann einfach auf eine vollkommen ebene Betonplatte montiert 
werden. Ein hochwertiger Betonboden kann die Stoßkraft der Tiere an den Fußplatten abfangen. Bitte denken Sie daran, dass für den Durchgangsbereich 
der Tiere ein Betonuntergrund mit einer strukturierten Oberfläche benötigt wird, um Ausrutschen zu verhindern. Dübel für Befestigung im Boden nicht 
im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen eine mindestens 20 cm dicke Betonplatte mit einer Widerstandsfähigkeit von C25/30 MPA. Verwenden Sie 
mindestens 4 Dübel M12 L160 pro Pfosten. BITTE BENUTZEN SIE DIE PFOSTEN FÜR FANGGITTER. NACKTE PFOSTEN AUF PLATTE UND MIT HALTERN 
SIND NICHT GEEIGNET. WIRD DER KORRIDOR OHNE SCHIKANE MONTIERT, BESTELLEN SIE BITTE 2 ZUSÄTZLICHE PFOSTEN.

CO3160 Fester, langer Korridor auf Platte. 5 m V2  
(mit den Pfosten der Schikane verbunden)

593 kg CO3161 Fester, langer Korridor auf Platte. 6 m V2  
(mit den Pfosten der Schikane verbunden)

683 kg

BEINHALTET:
 2 feste Abtrennungen, verblecht, mit langem aufklappbarem Rohr. 2 m V2 R
 2 feste Abtrennungen, verblecht, mit langem aufklappbarem Rohr. 3 m V2 S
 1 einklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung, lang. 2 m V2 T  
 1 einklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung, lang. 3 m V2 U  
 2 Trittbrettverlängerungen V
 4 Pfosten für Fanganlage 2D KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 2
 1 Satz Verstrebungen für festen Korridor

BEINHALTET:
 4 feste Abtrennungen, verblecht, mit langem aufklappbarem Rohr. 3 m V2 S
 2 einklappbare Trittbretter für verblechte Abtrennung, lang. 3 m V2 U
 2 Trittbrettverlängerungen V
 4 Pfosten für Fanganlage 2D , lang. 2 m auf Platte V2 2
 1 Satz Verstrebungen für festen Korridor

KORRIDOR FÜR FANGANLAGE, ZUM ANSCHLIESSEN AN EINE SCHIKANE
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DETAILLIERTE TEILELISTE
Markierung

R CO3144 Feste Abtrennung, verblecht, mit langem aufklappbarem Rohr. 2 m V2 73,50 kg

S CO3145 Feste Abtrennung, verblecht, mit langem aufklappbarem Rohr. 3 m V2 107 kg

T CO3147 Einklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung, lang. 2 m V2 43 kg

U CO3148 Einklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung, lang. 3 m V2 66 kg

V CO3129 Zusätzliche Trittbrettverlängerungen 5 kg

2P CO9932 Pfosten für Fanganlage 2D KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 27 kg

CO9994 Satz Verstrebungen für festen Korridor 4,75 kg

CO3168 Verlängerung für festen Korridor auf Platte 2 m 258,9 kg

CO3169 Verlängerung für festen Korridor auf Platte 3 m 348,9 kg

Werden 3 Trittbretter nacheinander montiert, bestellen Sie bitte eine zusätzliche Verlängerung (Art. CO3129).

erwachsenes Tier

5 m Mitte / Mitte Pfosten

PATENTIERT

3 m Mitte / Mitte Pfosten 2 m Mitte / Mitte Pfosten
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2,
05

 m

1,33 m

25 cm PATENTIERT

VERSTELLBARER KORRIDOR  

AUF PLATTE
PATENTIERT

CO3163
KORRIDOR, 5,60 M

VERSTELLBARER

KORRIDOR
AUF PLATTE
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VERSTELLBARER KORRIDOR  
AUF PLATTE
MIT DEM VERSTELLBAREN VERBLECHTEN KORRIDOR KÖNNEN DIE TIERE SICHER GEFÜHRT WERDEN. Er besteht aus 2 einfachen Schleusen und einer 
Doppelschleuse. Die Schleusen werden aus KLEEBLATT-Rohren konstruiert, die auf einen breiten Sockel mit zwei Gleitschutzvorrichtungen geschweißt 
werden. Die Schleusen verfügen über eine Schiene mit Rollen, auf der ein Rahmen befestigt ist. In diesem Rahmen wiederum ist eine verblechte Abtrennung 
mit einklappbarer Rohrvorrichtung installiert, mit Hilfe der Schienen wird eine einfache und schnelle Einstellung durch eine doppelte Stiftverriegelung 
ermöglicht. Weigert sich ein Tier weiterzulaufen, kann die verblechte Abtrennung des Fangkorridors geöffnet werden, wodurch ein Seitenausgang geschaffen 
wird. Die Schleusen sind voneinander abgetrennt. Ihre Breite ist von 46 bis 80 cm einstellbar, der Bereich der Schleusen wird durch eine bewegliche 
Blechwand blockiert, die sich entsprechend der Einstellungen automatisch anpasst. Patentiert. 
Wird ein längerer Korridor benötigt, müssen Sie lediglich eine Korridorverlängerung bestellen, die aus einer Doppelschleuse und aus zwei verblechten Abtrennungen, 
die im entsprechenden Rahmen installiert sind, besteht. Der verstellbare Korridor wird mit einem Trittbrett geliefert, das an einer Seite montiert ist. Mit Hilfe der 
Trittbretter und der einklappbaren Rohrvorrichtung hat der Züchter von oben einen freien und sicheren Zugriff auf die Tiere. Die einklappbare Rohrvorrichtung 
kann durch schnelles Betätigen von zwei Griffen, die nach Innen umzulegen sind, entriegelt werden. Die Rohrvorrichtung kann mit Hilfe von zwei AUTOLOCK-
Schließsystemen schnell geöffnet und verriegelt werden. Patentiertes System. Der verstellbare Korridor ist nur auf Platte erhältlich und muss auf einer vollkommen 
ebenen Betonplatte installiert werden. Ein hochwertiger Betonboden kann die Stoßkraft der Tiere an den Fußplatten abfangen. Bitte denken Sie daran, dass für 
den Durchgangsbereich der Tiere ein Betonuntergrund mit einer strukturierten Oberfläche benötigt wird, um Ausrutschen zu verhindern. Dübel für Befestigung im 
Boden nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen eine mindestens 20 cm dicke Betonplatte mit einer Widerstandsfähigkeit von C25/30 MPA. Verwenden 
Sie mindestens 4 Dübel M12 L160 pro Pfosten. DIE ANGEGEBENEN MASSE SIND RICHTWERTE, BITTE BEACHTEN SIE DEN EINBAUPLAN. ACHTUNG, BITTE 
BEACHTEN SIE DIE HÖHE SOWIE DIE BREITE DES KORRIDORS, DAMIT DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT, DIE VERBLECHTE ABTRENNUNG SEITLICH ZU ÖFFNEN. 
DER KORRIDOR IST AUSSCHLIESSLICH FÜR FESTE VERBLECHTE ABTRENNUNGEN MIT EINKLAPPBARER ROHRVORRICHTUNG BESTIMMT.

OPTION

CO3166 Verlängerung für verstellbaren Korridor auf Platte, lang. 2,30 m 541,5 kg
CO3167 Verlängerung für verstellbaren Korridor auf Platte, lang. 3,30 m 659,5 kg
CO3149 Zusätzliche Verlängerung mit Trittbrett für verstellbaren Korridor 16,50 kg
CO3170 Schleusen einfach - Behandlungskorridor 149,50 kg

KORRIDOR FÜR FANGANLAGE, ZUM ANSCHLIESSEN AN EINE SCHIKANE

CO3163 Verstellbarer Korridor auf Platte, lang. 5,60 m 1.292 kg
CO3164 Verstellbarer Korridor auf Platte, lang. 6,60 m 1.388 kg
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5,60 m Mitte / Mitte Pfosten

VERSTELLBAR IN 5,5 CM-SCHRITTEN

Gesamtlänge 5,85 m

3,30 m Mitte / Mitte Pfosten 2,30 m Mitte / Mitte Pfosten
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BREVETÉ

KORRIDOR  
MIT VERLÄNGERUNG

CO3163 + CO3166

PATENTIERT

2,
05

 m

CO3166
VERLÄNGERUNG 
VON 2,30 M

CO3163
VERSTELLBARER  
KORRIDOR,  
5,60 M

8,15 m

VERSTELLBARER

KORRIDOR
AUF PLATTE
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VERSTELLBARER 
KORRIDOR

5,85 m für verstellbaren Korridor 5,60 m
6,85 m für verstellbaren Korridor 6,60 m

Sicherheitsöffnung
PATENTIERT

13

BE
IS

PI
EL

E 
FÜ

R 
FA

NG
AN

LA
GE

N
VE

RS
TE

LL
BA

RE
R 

KO
RR

ID
OR

FE
ST

ER
 K

OR
RI

DO
R

1/
2 

KO
RR

AL
  

FÜ
R 

FA
NG

AN
LA

GE
KU

RZ
E 

SC
HI

KA
NE

DE
TA

IL
LI

ER
TE

 T
EI

LE
LI

ST
E



CO3152
1/2 KORRAL IM 
UHRZEIGERSINN

CO3157 
KURZE SCHIKANE 

CO3152 1/2 KORRAL für Fanganlage, komplett  
im Uhrzeigersinn auf Platte V2

960 kg

CO3157 Kurze Schikane / Rücklaufsperre  
im Uhrzeigersinn auf Platte

493 kg

CO3160 Fester, langer Korridor auf Platte. 5 m V2 593 kg

CO3160
KORRIDOR, 5 M

Abtrennung, verblecht,  
verstellbar 2,50/3 m  
als Schiebeabtrennung

Durchgangs-
möglichkeit  
für den Züchter

Ge
sa

m
tlä

ng
e 

6 
m

Gesamtlänge 10,74 m

Kurze Schikane

Feste Abtrennung, verblecht,  
2 m lang, mit aufklappbarem Rohr

Doppelter 
Drehpfosten mit 
Gleitring 

Pferchabtrennung, verblecht, 
verstellbar 2,50/3 m Abtrennung  

als Schiebeabtrennung

Feste Abtrennung, verblecht,  
3 m lang, mit aufklappbarem Rohr

Blockierung alle 350 mm

FESTE FANGANLAGE
IM UHRZEIGERSINN AUF PLATTE  
MIT KURZER SCHIKANE
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CO3163
VERSTELLBARER KORRIDOR, 5,60 M

CO3156
KURZE SCHIKANE

CO3151
1/2 KORRAL 

(GEGEN 
UHRZEIGERSINN)

Durchgangs-
möglichkeit für 
den Züchter

CO3151 1/2 KORRAL für Fanganlage, komplett  
gegen Uhrzeigersinn auf Platte V2

960 kg

CO3156 Kurze Schikane / Rücklaufsperre  
gegen Uhrzeigersinn auf Platte

493 kg

CO3163 Verstellbarer Korridor für Fanganlage  
auf Platte, lang. 5,60 m

1.292 kg

Gesamtlänge 11,60 m

Ge
sa

m
tlä

ng
e 

6 
m

Kurze Schikane

Doppelter 
Drehpfosten 
mit Gleitring

Pferchabtrennung,  
verblecht, verstellbar  
2,50/3 m Abtrennung  
als Schiebeabtrennung

Blockierung alle 350 mm

Verstellbare Abtrennung, verblecht,  
3,30 m lang, mit aufklappbarem Rohr

Verstellbare Abtrennung, 
verblecht, 2,30 m lang,  
mit aufklappbarem Rohr

VERSTELLBARE

FANGANLAGE
AUF PLATTE GEGEN UHRZEIGERSINN  
MIT KURZER SCHIKANE

15
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PFERCHABTRENNUNG  

VERBLECHT, VERSTELLBAR

CO3119

1,
25

 m

Von 2,20 m bis 2,70 m

1,
58

 m

TÜR

1,
58

 m 94
 c

m

1,
25

 m 42
,5

 c
m

1,02 m

1,08 m

CO3123 53
 c

m

41
,6

 c
m

94
 c

m
41

,6
 c

m

CO3122

1,
25

 m

94
 c

m

60 cm
70 cm

PFERCH-

ABTRENNUNG, 
VERSTELLBAR UND TÜR
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VERBLECHTE VERSTELLBARE ABTRENNUNG 
DIE VERBLECHTE PFERCHABTRENNUNG IST UM 50 CM VERSTELLBAR. Sie besteht aus einer verblechten 1 m, 1,50 m oder auch 2 m langen Rückwand 
und einer verblechten Vorderwand, die zusammen entweder eine Abtrennung oder eine AUTOLOCK-Tür bilden. Zwei Aussparungen mit Kunststoffschutz 
bieten einen Durchlass für die Hand, damit der Züchter von beiden Seiten die AUTOLOCK-Schließsysteme betätigen kann. Bei der Montage müssen je 
nach Länge der installierten Anlage Löcher in das Blech der Vorderseite gebohrt werden, um die Schrauben zwischen Vorder- und Rückseite anbringen 
zu können. Die verblechte Abtrennung ist 1,58 m hoch, wobei die Partie aus Blech 1,25 m hoch ist. Die Abtrennungen weisen folgende Längenmaße auf: 
Achse/Achse KLEEBLATT-Pfosten für Fanggitter: 102 mm. 

CO3117 Pferchabtrennung, verblecht, verstellbar 1,50/2 m V2 B 77 kg
CO3118 Pferchabtrennung, verblecht, verstellbar 2/2,50 m V2 C 92,5 kg
CO3119 Pferchabtrennung, verblecht, verstellbar 2,50/3 m V2 D 107,5 kg

FESTE VERBLECHTE TÜR
DIE VERBLECHTEN TÜREN SIND FEST. Sie dienen wahlweise entweder als Trennwand oder als feste AUTOLOCK-Tür. Zwei Aussparungen mit 
Kunststoffschutz bieten einen Durchlass für die Hand, damit der Züchter von beiden Seiten die AUTOLOCK-Schließsysteme betätigen kann. Die 
verblechte Tür ist 1,58 m hoch, wobei die Partie aus Blech 1,25 m hoch ist. Die verblechten Türen weisen folgende feste Längenmaße auf: Achse/
Achse KLEEBLATT-Pfosten für Fanggitter: 102 mm.

CO3122 Feste verblechte Tür, lang. 0,88 m V2 E 33 kg
CO3123 Feste verblechte Tür, lang. 1,30 m V2 F 46 kg

GEBOGENES ELEMENT
CO3111 Gebogenes Element für KORRAL gegen Uhrzeigersinn komplett V2 A1 100 kg
CO3112 Gebogenes Element für KORRAL im Uhrzeigersinn komplett V2 A2 100 kg

35 cm

1,
58

 m94
 c

m

1,
25

 m

42
,5

 c
m
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FESTE ABTRENNUNG, VERBLECHT, MIT  

AUFKLAPPBAREM ROHR
PATENTIERT

C03144 C03145
A = 1,81 m 2,81 m
B = 1,71 m 2,71 m

Ø 45 mm

1,
25

 m

1,
58

 m

B

A (Maß Achse / Achse Stift)

30
 c

m

Ø 45 mm

AUFKLAPPBARE

ROHRABTRENNUNG 
UND TRITT

20



TRITTBRETT
DIE TRITTBRETTER SIND EINKLAPPBAR UND STRAPAZIERFÄHIG, sie können nur auf feste verblechte Abtrennungen mit einklappbarer Rohrvorrichtung 
montiert werden. Das Trittbrett besteht aus einem robusten Metallrahmen sowie einem verzinkten Gitterrost, der Erde durchlässt. Mit Hilfe der einklappbaren 
Rohrvorrichtung hat der Züchter von oben einen freien und sicheren Zugriff auf die Tiere, sie wird zur Sicherheit des Züchters von selbst von der Abtrennung 
ohne hinteren Stützfuß getragen. Zwischen zwei Trittbrettern muss eine feste oder gut verstellbare Trittbrettverlängerung vorgesehen werden, damit zwischen 
zwei Trittbrettern keine Lücke entsteht. 

CO3147 Einklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung, lang. 2 m V2 T 43 kg
CO3148 Einklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung, lang. 3 m V2 U 66 kg
CO3129 Zusätzliche Trittbrettverlängerung für festen Korridor V 5 kg
CO3149 Zusätzliche Verlängerung mit Trittbrett für verstellbaren Korridor 16,50 kg

FESTE ABTRENNUNG, VERBLECHT, MIT AUFKLAPPBAREM ROHR 
DIE FESTEN VERBLECHTEN ABTRENNUNGEN MIT EINKLAPPBARER ROHRVORRICHTUNG SIND NICHT VERSTELLBAR. Mit den Abtrennungen können 
Fangkorridore, die im oberen Abschnitt über eine Rohrvorrichtung verfügen, konstruiert werden. Dank der einklappbaren Rohrvorrichtung hat der Züchter von 
oben einen freien und sicheren Zugriff auf die Tiere. Die einklappbare Rohrvorrichtung kann durch schnelles Betätigen von zwei Griffen, die nach Innen umzulegen 
sind, entriegelt werden. Die Rohrvorrichtung kann mit Hilfe von zwei AUTOLOCK-Schließsystemen schnell geöffnet und verriegelt werden. Patentiertes System. 
Die festen verblechten Abtrennungen mit einklappbarer Rohrvorrichtung können optional mit einem einklappbaren Trittbrett ausgestattet werden. Die Abtrennung 
ist 1,58 m hoch, wobei die Partie aus Blech 1,25 m hoch ist. Die Längenmaße sind fest: Achse/Achse KLEEBLATT-Pfosten für Fanggitter: 102 mm.

CO3144 Feste Abtrennung, verblecht, mit langem aufklappbarem Rohr. 2 m V2 R 73,50 kg
CO3145 Feste Abtrennung, verblecht, mit langem aufklappbarem Rohr. 3 m V2 S 107,50 kg

1,73 m

58
 c

m

13 cmCO3147

51 cm
41 cm

CO3149
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PFOSTEN FÜR FANGANLAGE AUF PLATTE
DIE KLEEBLATT-PFOSTEN AUF PLATTE FÜR FANGANLAGE SIND 2 M LANG und sind mit einer speziellen, 300 x 200 mm großen Platte mit  
Halteblechen ausgestattet. Mit den Pfosten können Korridore und auf Anfrage Fanggitteranlagen konstruiert werden.

CO9931 Pfosten für Fanganlage 1D KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 1P 26 kg

CO9932 Pfosten für Fanganlage 2D KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 2P 27 kg

CO9933 Pfosten für Fanganlage 3D Kleeblatt, lang. 2 m auf Platte V2 3P 28 kg

CO9934 Pfosten für Fanganlage 1D KLEEBLATT + 2 SURLOCK® lang. 2 m auf Platte 4P 27,50 kg

CO9935 Pfosten für Fanganlage 2DL KLEEBLATT, lang. 2 m auf Platte V2 2LP 27 kg

CO9909 Doppelter Drehpfosten gegen Uhrzeigersinn auf Platte V2 5P 74,50 kg

CO9910 Doppelter Drehpfosten im Uhrzeigersinn auf Platte V2 6P 74,50 kg

CO9927 Doppelter Anti-Rücklaufpfosten gegen Uhrzeigersinn auf Platte V2 7P 50,50 kg

CO9928 Doppelter Anti-Rücklaufpfosten im Uhrzeigersinn auf Platte V2 8P 50,50 kg

CO9928CO9910CO9932

2 
m

PFOSTEN  

AUF PLATTE

ACHTUNG! 
Um Schäden an der Verzinkung und das Rosten des Stahls bei längerem Kontakt mit aggressiven Produkten wie Silage, Mist oder Gülle zu 
reduzieren, empfiehlt sich die Verwendung einer Industrielackierung. Hierbei sollte vor dem regelmäßigen Auftragen der Epoxidfarbe eine 
Grundierung zur besseren Haftung auf verzinkten Oberflächen aufgestrichen werden. Auch die Verträglichkeit der Farbe für die Tiere ist im Vorfeld 
zu überprüfen. Sie wird auf folgende Elemente aufgetragen: Pfostenstützen, den unteren Teil von Abtrennungen und Trennbügeln, Bugrohre, Träger 
usw. Alternativ können Sie auch die wärmeschrumpfbare Hülse für Pfosten mit Ø 102 mm (TR0101) crimpen.

!

PFOSTEN
AUF PLATTE
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13,5 cm Überstand

2,
02

 m

82,5 cm

1,
85

 m

97,5 cm

CO3132

SEKTIONAL-SCHIEBETOR 
MIT DEM SEKTIONAL-SCHIEBETOR AUF PLATTE können die Tiere angehalten werden, damit insbesondere hinter dem Gitter ein sicheres Arbeiten 
möglich ist. 

CO3132 Sektional-Schiebetor auf Platte 102,9 kg

SEKTIONALTOR
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WARMVERZINKUNGSPROZESS  
UND LAGEREMPFEHLUNG

SEHR WICHTIG

Alle unsere Materialien werden in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1461 verzinkt.
Mit Hilfe der Warmverzinkung lässt sich eine dauerhafte Beschichtung auf Zinkbasis 
erzeugen, die den Stahl vor Korrosion schützt.
Durch das Zink-Tauchbad-Verfahren bei 450 °C sind unsere Materialien sowohl innen 
als auch außen vollständig geschützt.

Die Norm 1461 „Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge 
(Stückverzinken)“ definiert die Eigenschaften und die Mindeststärke der Beschichtung 
durch Feuerverzinkung, die Testmethoden zur Kontrolle der Mindeststärke, der 
Oberflächenerscheinung und der Haftung sowie die Konformitätskriterien.

Je nach Konstruktion, chemischer Zusammensetzung, Dicke und Oberflächenerscheinung 
des Stahls und anderen technischen Parametern, ist die Dicke der aufgebrachten 
Zinkschicht variabel, liegt jedoch stets innerhalb der durch die ISO-Norm 1461 
festgelegten Werte.
Das Partnerwerk, das die Verzinkung vornimmt, ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Der Atmosphäre ausgesetztes Zink reagiert naturgemäß mit den Elementen der 
Umgebung: Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlendioxid etc., um eine Patina zu bilden. 
Optisch erkennt man diese an einem Verlust des metallischen Glanzes der Oberfläche.
Die unlösliche und haftende Schicht, die sich auf diese Art bildet, schützt die 
Beschichtung zusätzlich.

Im Kontakt mit stehendem Wasser kann die Zusammensetzung dieser Schicht 
Schaden nehmen und es können sich schnell leicht haftende, weiße Flecken bilden, 
die keine schützenden Eigenschaften haben, die Schutzwirkung des Zinks jedoch 
nicht kompromittieren.

Das verzinkte Material darf weder auf tanninhaltigem Holz noch mit direktem Kontakt 
zum Boden gelagert werden. Darüber hinaus muss auf freie Luftzirkulation zwischen 
den einzelnen Teilen geachtet und eine Wasserstagnation vermieden werden.

Spritzer oder ein längerer Kontakt mit Gülle, Mist, Urin, Silage, Unkrautvernichtern, 
Düngemitteln, Streusalzen, Pflanzenschutzmitteln, Desinfektionsmitteln oder anderen 
chemischen Produkten kann unter Umständen zu einer sehr schnellen Veränderung 
der Zink-Schutzschicht führen.

ACHTUNG! Um Schäden an der Verzinkung und das Rosten des Stahls bei 
längerem Kontakt mit aggressiven Produkten wie Silage, Mist oder Gülle zu 
reduzieren, empfiehlt sich die Verwendung einer Industrielackierung.  
Hierbei sollte vor dem regelmäßigen Auftragen der Epoxidfarbe eine Grundierung 
zur besseren Haftung auf verzinkten Oberflächen aufgestrichen werden.  
Auch die Verträglichkeit der Farbe für die Tiere ist im Vorfeld zu überprüfen.  
Sie wird auf folgende Elemente aufgetragen: Pfostenstützen, den unteren Teil von 
Abtrennungen und Trennbügeln, Bugrohre, Träger usw. Alternativ können Sie auch 
die wärmeschrumpfbare Hülse für Pfosten mit Ø 102 mm (TR0101) crimpen.

!

VERZINKUNG UND

LAGERUNG
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WICHTIGE  
INFORMATIONEN

Dieser Katalog ist Eigentum der Firma JOURDAIN.

Der Nachdruck unserer Texte, Zeichnungen 
und Fotos, auch in Teilen, ist strengstens 
verboten. Die Fotos in diesem Katalog sind nicht 
verbindlich.
Mit dem Anliegen, seine Produkte stets zu 
verbessern, behält JOURDAIN sich das Recht 
vor, ohne vorherige Ankündigung und ohne 
eine Verpflichtung einzugehen, technische 
Änderungen an den im Katalog vorgestellten 
Artikeln vorzunehmen.

Obwohl wir dank genauer Spezifikationen 
unserer Lieferanten und strenger Kontrollen 
auf allen Ebenen das Gewicht unserer Produkte 
präzise angeben können, können Abweichungen 
von +/- 2 % auftreten. Dies ist vor allem auf die 
verschieden stark ausfallenden Zinkrückstände in 
den Rohren bei der Verzinkung zurückzuführen.

Beim Straßentransport von Produkten 
wie Raufen, Futterautomaten und 
Transportständern ist die jeweils 
geltende Straßenverkehrsordnung  
zu beachten. JOURDAIN SAS kann nicht 
für Unfälle haftbar gemacht werden. 

Um die korrekte Funktion der Produkte 
zu gewährleisten, ist die Verschraubung 
regelmäßig zu überprüfen. Außerdem 
sind die beweglichen Teile zu ölen.

!

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Entwicklung 
unserer Produkte walten lassen, um das  
Wohl der Tiere und eine maximale Sicherheit  
zu gewährleisten, kann Jourdain nicht für  
etwaige Unfälle mit Tieren verantwortlich 
gemacht werden.

Eine genaue Kenntnis der Herde und deren 
tägliche Überwachung durch den Züchter bleibt 
die sicherste Lösung, um Unfälle zu vermeiden.
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Schutzhülse doppelt  
(erste Hülse als Einbauhülse) 
+ 
Pulverbeschichteter farbe oder
wärmeschrumpfbare schutzhülse

KORROSION

Die Produkte von JOURDAIN werden wie sämtliche 
auf dem Markt erhältlichen Zuchtausrüstungen gemäß  
ISO-Norm 1461 verzinkt. 

Abhängig von den jeweiligen Umgebungsbedingungen 
kann jedoch selbst verzinkter Stahl auf mehr oder weni-
ger lange Sicht trotz seines Oberflächenschutzes einem 
Korrosionsrisiko ausgesetzt sein. 

Folgende Faktoren können u. a. die Schutzwirkung der 
Zinkschicht beeinträchtigen: Veränderungen der Futter-
bestandteile, tierärztliche Therapeutika, Reinigungs- oder 
Pflanzenschutzprodukte bzw. deren Kombination. 

In einer solchen Kombination entsteht dasselbe Wirk-
prinzip wie bei einer Batterie: Im Kontakt mit Sauerstoff 
und unter der Einwirkung der in der Anlage vorhandenen 
Elektrizität (u. a. parasitärer, statischer und tellurischer 
Strom) verändert sich die Zinkstruktur und damit auch 
die Schutzschicht. So kann es auch sehr kurzfristig zu 
Korrosion von Teilen kommen. 

Die Ursachen für eine solche Korrosion, die man z. B. an Pfosten beobachten kann, 
sind in solchen Fällen vielfältig und oftmals schwer zu bestimmen. 

UM DIESEM PHÄNOMEN VORZUBEUGEN, EMPFEHLEN WIR IHNEN:

VERZINKTER STAHL UND  
PARASITÄRER STROM
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JOURDAIN-PRODUKTE FÜR DIE VIEHZUCHT 
WERDEN IN EINER EINZIGARTIGEN UND 
TOPMODERNEN PRODUKTIONSSTÄTTE 
MIT EINER FLÄCHE VON 27 HA, DAVON 
88.000 M² ÜBERDACHT, GEFERTIGT. ZUM 
STANDORT GEHÖRT EIN UMFASSENDER 
MASCHINENPARK:  

160 WERKZEUGMASCHINEN  

115 ROBOTER  

220	QUALIFIZIERTE 
	 MITARBEITER

EIN  
HOCHMODERNES 
WERK
IN ESCRENNES, IM 
DÉPARTEMENT LOIRET 
(ZENTRALFRANKREICH)

UNSERE ALLGEMEINEN  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FINDEN  
SIE AUF UNSERER WEBSITE UNTER:  
www.jourdain-group.com

TAUCHEN  
SIE EIN IN DIE AKTIVITÄTEN 
VON JOURDAIN

https://www.jourdain-group.com/de-DE/cgv.aspx
https://youtu.be/nnmogL8hvT4
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Beratung und Verkauf durch:

Damey
Stalltechnik GmbH

Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg Tel.: 
04763-1075 Fax -8521 

info@damey.de  www.damey.de

Bitte beachten: 
-Empfohlene Maße und technische Angaben sind unverbindlich.
-Weiterentwicklung und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
-Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.
-Es gelten die AGB, die Sie jederzeit unter www.damey.de aufrufen und nachlesen können.

http://www.jourdain-group.fr/
https://www.jourdain-group.com/index.aspx
http://www.agencezebra.com/



